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Е - Enter Taste 
-® 10er Block - und 5 Speicherbänke 


ТШ 


1.) Lautstärkeregler - hiermit stellen Sie die Lautstärke ein. 


2.) Squelch - hiermit wird die Rauschsperre eingestellt um unerwünschtes Hinter- 
grundrauschen auszublenden. Wenn der Squelch geöffnet ist, ist kein Suchlauf 
oder Scannen möglich, drehen Sie den Squelch entgegen den Uhrzeigersinn bis 
das Rauschen im Lautsprecher verschwindet. 


3.) Scan - drücken Sie die Scan-Taste wenn alle Speicher nach Belegung abgeta- 
stet werden sollen. (mit Ausnahme der Locked-Out Funktion, im Display ШО). 
От den Scan Vorgang zu beenden drücken Sie einfach die MAN-Taste (4). 


4.) Мап - drücken Sie die Man um einen Scan- Vorgang zu stoppen, oder geben 
Sie die Kanalnummer mit der Tastatur ein und drücken um zu diesen zu 
wechsen einmal kurz Man. Einzelnes drücken auf der MAN- Taste wechselt 
Чеп nächst höheren Speicher-Kanalı 


5.) Pri - Priorität-Kanal, dieser wird im Abstand von 2 Sec. abgetastet zur Über- 
wachung eines Vorzugs-Kanal ( Anzeige im Display РАІ) 


6.) Hold - drücken Sie Hold um die Suchfunktion der Eckfrequenzen zu stoppen 


7.) LA -L5- Loop Funktion, man hat hierduch die Möglichkeit in jedem Band einen 
Eckfrequenz-Suchlauf zu programmieren. Beispiel. Sie wollen den 2 Meter 
‚Amateurfunk Bereich absuchen lassen im Bereich von 144 ... 146 MHz. 
Drücken Sie MAN [144.000] 11 [146.000] 11 ( Suchlauf ist programmiert) 
Geben Sie nach Frequenz kein ENTER ein wie beim normalen programmieren. 


8.) Delay - wenn Sie Delay beim Scan- oder Suchlauf benutzen, bleibt das Gerät 2 
Sekunden länger auf der Frequenz stehen bevor er weiter sucht. (Display DLY) 


9.) Limit - frei programmierbare Eckfrequenz-Suchlauf. Beispiel: 430 - 440 MHz. 
Drücken Sie [430.000] Limit, dann [440.000] Limit, danach drücken Sie die 
Taste (10 SRC) für Search/suchen. Mit Hold wird der Vorgang angehalten. 
Wenn Sie die Rauchsperre offen lassen können Sie mit den Tasten Hold ab- 
wärts und mit der Taste Limit aufwärts schalten ( up/down ). 


10.) Search - startet den Suchlauf 


11.) Lockout/Clear - drücken Sie Lockout (ШО) wenn Sie Speicher beim scannen 
ausschließen wollen. Es wird dann im Display L/O für jeden Kanal angezeigt. 
Wenn Sie die Lockout/Clear - Taste für 2,5 Sekunden gedrückt halten werden 
alle Lockout einstellen іп den Speichern gelöscht. 


Reinigen sie das 
(Gehäuse nur mit einem 
feuchten Tuch 04. 
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14.) Memory Lock - bei betätigen des Memory Lock Schalters werden 
ат UBC760 blockiert, 


тіке, das LCD Display 
würde sonst Schaden 
nehmen. 


‚Antennen-Buchse ВМС. 


Ile Tasten 


15.) EXT-SP - Externer Lautsprecher Ausgang für Funklautspecher wie ESP-25 
REBELLEN LO DI DET TÄLER EEEN EEK А БӨЛОАЛ" 520). 


16.) Tape Out - zum Anschluß 


ines Tape für Aufnahme-Funktionen. 


